
COMPACT PLATE
INDEX DRIVES 

TABLES D’INDEXAGE
A CAME GLOBIQUE
PIC    -  100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 315 

PIM  -  100 / 175
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Compact Plate Index Drives / Tables d’indexage à Came Globique - PIC - 100 / 315

PIC 100

PIC 125

PIC 100

Repeatability 
Répétabilité

± 0,009 
on/sur ø 150

Indexing accuracy
Précision d´indexage

± 0,017 
on/sur ø 150

Maximum allowable 
axial load
Charge axiale max. 
admissible

15.367 N

Maximum allowable 
tilting torque
Couple de basculement 
max. admissible

282 Nm

Maximum allowable 
radial load
Charge radiale max. 
admissible

2.000 N

Weight with moto 
reducer
Poids de l´indexeur 
motorisé

~ 60 Kg

PIC 125

Repeatability 
Répétabilité

± 0,008 
on/sur ø 190

Indexing accuracy
Précision d´indexage

± 0,017 
on/sur ø 190

Maximum allowable 
axial load
Charge axiale max. 
admissible

24.604 N

Maximum allowable 
tilting torque
Couple de basculement 
max. admissible

591 Nm

Maximum allowable 
radial load
Charge radiale max. 
admissible

3.500 N

Weight with moto 
reducer
Poids de l´indexeur 
motorisé

~ 100 Kg
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Compact Plate Index Drives / Tables d’indexage à Came Globique - PIC - 100 / 315

PIC 160

PIC 200

PIC 160

Repeatability 
Répétabilité

± 0,008 
on/sur ø 240

Indexing accuracy
Précision d´indexage

± 0,017 
on/sur ø 240

Maximum allowable 
axial load
Charge axiale max. 
admissible

31.391 N

Maximum allowable 
tilting torque
Couple de basculement 
max. admissible

1.015 Nm

Maximum allowable 
radial load
Charge radiale max. 
admissible

5.000 N

Weight with moto 
reducer
Poids de l´indexeur 
motorisé

~ 120 Kg

PIC 200

Repeatability 
Répétabilité

± 0,009 
on/sur ø 300

Indexing accuracy
Précision d´indexage

± 0,017 
on/sur ø 300

Maximum allowable 
axial load
Charge axiale max. 
admissible

53.213 N

Maximum allowable 
tilting torque
Couple de basculement 
max. admissible

2.570 Nm

Maximum allowable 
radial load
Charge radiale max. 
admissible

10.000 N

Weight with moto 
reducer
Poids de l´indexeur 
motorisé

~ 250 Kg



04

Compact Plate Index Drives / Tables d’indexage à Came Globique - PIC - 100 / 315

PIC 250

PIC 315

PIC 250

Repeatability 
Répétabilité

± 0,009 
on/sur ø 380

Indexing accuracy
Précision d´indexage

± 0,017 
on/sur ø 380

Maximum allowable 
axial load
Charge axiale max. 
admissible

78.294 N

Maximum allowable 
tilting torque
Couple de basculement 
max. admissible

4.665 Nm

Maximum allowable 
radial load
Charge radiale max. 
admissible

15.000 N

Weight with moto 
reducer
Poids de l´indexeur 
motorisé

~ 450 Kg

PIC 315

Repeatability 
Répétabilité

± 0,009 
on/sur ø 500

Indexing accuracy
Précision d´indexage

± 0,017 
on/sur ø 500

Maximum allowable 
axial load
Charge axiale max. 
admissible

170.641 N

Maximum allowable 
tilting torque
Couple de basculement 
max. admissible

6.768 Nm

Maximum allowable 
radial load
Charge radiale max. 
admissible

18.000 N

Weight with moto 
reducer
Poids de l´indexeur 
motorisé

~ 850 Kg
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Compact Plate Index Drives / Tables d’indexage à Came Globique - PIM - 100 / 175

PIM 100

PIM 175

PIM 100

Repeatability 
Répétabilité

± 0,011 
on/sur ø 170

Indexing accuracy
Précision d´indexage

± 0,021
on/sur ø 170

Maximum allowable 
axial load
Charge axiale max. 
admissible

11.000 N

Maximum allowable 
tilting torque
Couple de basculement 
max. admissible

1.200 Nm

Maximum allowable 
radial load
Charge radiale max. 
admissible

10.000 N

Weight with moto 
reducer
Poids de l´indexeur 
motorisé

~ 65 Kg

PIM 175

Repeatability 
Répétabilité

± 0,008 
on/sur ø 268

Indexing accuracy
Précision d´indexage

± 0,016 
on/sur ø 268

Maximum allowable 
axial load
Charge axiale max. 
admissible

31.000 N

Maximum allowable 
tilting torque
Couple de basculement 
max. admissible

5.100 Nm

Maximum allowable 
radial load
Charge radiale max. 
admissible

15.000 N

Weight with moto 
reducer
Poids de l´indexeur 
motorisé

~ 125 Kg
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